
Solis tillsammans med Enershare.

Installationsguide



Dimensioner för Enershare 

(Minimum 3 moduler).

3 moduler: 800x650x260 (H*W*D)

4 moduler: 975x650x260 (H*W*D)

5 moduler: 1150x650x260 (H*W*D)

6 moduler: 1325x650x260 (H*W*D)

7 moduler: 1500x650x260 (H*W*D)

8 moduler: 1675x650x260 (H*W*D)

Säkerhetsavstånd och mått för Solis/Enershare
Solis S6 Växelriktare

3-10 kW 30-50  kW12-20 kW



Fasföljd och CT-kontroll

Kontrollera:

● Fasföljd 
● CT ringar 
● Vid felaktiga värden: 

Kontrollera inkoppling samt 
testa att vända CT-ring 

Anpassa alltid installationen efter 
befintlig fasrotation. 



S6-EH3P(12–20K)-H S6-EH3P(5–10K)-H

Bra att tänka på:
1. Glöm inte att spänningssätta mätaren på port 5 & 6.
2. Mätaren kopplas in L3, L2, L1
3. Mätaren kopplas in på plint 13 & 14 i mätaren
4. Ringarna ska peka mot nätet.
5. Kabeln ifrån växelriktarens BMS utgång ska in i port D på batteriet.

Inkoppling & RS485



Skapa en plant

Instruktioner:

1. Tryck på + tecknet uppe i hörnet.
2. Fyll i nödvändig information för kundens site.
3. Ange anläggningstyp, kapacitet, region och adress.
4. Konfigurera tariff och anslutningsinställningar.



Konfigurera anläggningen

Lokal felsökning - 

Om enheten inte finns i listan, klicka på “Search Device” (sök enhet) längst ned. Hitta växelriktaren - den står 
som: Inverter SN xxxxxxxxx
Kom ihåg antennen på undersidan.



Control Verification & Account Setup

Steg-för-steg: 

1. Välj under account type installer/installatör.
2. Knappa in ett lösenord på 6 tecken. Använd ett lösenord som alla i företaget har 

åtkomst till då detta behövs vid felsökning/service (ta en printscreen).
3. Bekräfta lösenordet.



Quick Setting - Batteri & Mätare

Inställningar: 

● Battery model - WTS (för Enershare)
● Meter Type: Eastron Standard 3P Meter
● Meter Location: Meter in Grid 



Quick Setting - Nätkod & Arbetsläge

Nätkod för Sverige: EIFS-SW

Allow Grid Charging: Aktivera vid behov 



Föra in växelriktaren i ditt plant

Instruktioner: 

1. Logga in i SolisCloud-appen.

2. Gå till ”Plant/Anläggning” och 
välj det plant du har skapat.

3. Tryck på ”Device/Enhet”.

4. Tryck på + tecknet.

5. Skanna QR-koden på 
växelriktaren (eller på 
dataloggern)

6. Bekräfta och spara.



Enkelt torn. Flera torn

Enkelt torn & Flera torn

Roll Terminal Res Parallel Res End System Default Set

Master ON ON OFF ON

Slav 1 ON OFF OFF ON

Sista slaven ON ON ON ON



Batteriutökning - Steg för steg



Solis tillsammans med Enershare.

Tack!


