
Easyway Batterimatchning
Solis Växelriktare — Effekt- och batteridata

Solis 10kW Max 10 kW

Enkelt batteritorn 1 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

2 153.6 15.36 50.00 0.500 7.68 2.000

3 230.4 23.04 43.40 0.430 10.00 2.304

4 307.2 30.72 32.55 0.330 10.00 3.072

5 384.0 38.40 26.04 0.260 10.00 3.840

6 460.8 46.08 21.70 0.220 10.00 4.608

7 537.6 53.76 18.60 0.190 10.00 5.376

Två batteritorn parallellt 2 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

4 153.6 30.72 50.00 0.250 7.68 4.000

6 230.4 46.08 43.40 0.220 10.00 4.608

8 307.2 61.44 32.55 0.160 10.00 6.144

10 384.0 76.80 26.04 0.130 10.00 7.680

12 460.8 92.16 21.70 0.110 10.00 9.216

14 537.6 107.52 18.60 0.090 10.00 10.752



Solis 15kW Max 15 kW

Enkelt batteritorn 1 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

2 153.6 15.36 50.00 0.500 7.68 2.000

3 230.4 23.04 50.00 0.500 11.52 2.000

4 307.2 30.72 49.00 0.500 15.00 2.048

5 384.0 38.40 39.00 0.400 15.00 2.560

6 460.8 46.08 32.60 0.330 15.00 3.072

7 537.6 53.76 27.90 0.280 15.00 3.584

8 614.4 61.44 24.40 0.240 15.00 4.096

Två batteritorn parallellt 2 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

4 153.6 30.72 50.00 0.250 7.68 4.000

6 230.4 46.08 50.00 0.250 11.52 4.000

8 307.2 61.44 49.00 0.240 15.00 4.096

10 384.0 76.80 39.00 0.200 15.00 5.120

12 460.8 92.16 32.60 0.160 15.00 6.144

14 537.6 107.52 27.90 0.140 15.00 7.168

16 614.4 122.88 24.40 0.120 15.00 8.192



Solis 20kW Max 20 kW

Enkelt batteritorn 1 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

2 153.6 15.36 50.00 0.500 7.68 2.000

3 230.4 23.04 50.00 0.500 11.52 2.000

4 307.2 30.72 50.00 0.500 15.36 2.000

5 384.0 38.40 50.00 0.500 19.20 2.000

6 460.8 46.08 43.40 0.430 20.00 2.304

7 537.6 53.76 37.20 0.370 20.00 2.688

8 614.4 61.44 32.60 0.330 20.00 3.072

Två batteritorn parallellt 2 × BMS

Batterimoduler Spänning (V) Systemenergi (kWh) Batteriström (A) C-tal Effekt (kW) Ladd-/urladdningstid (h)

4 153.6 30.72 50.00 0.250 7.68 4.000

6 230.4 46.08 50.00 0.250 11.52 4.000

8 307.2 61.44 50.00 0.250 15.36 4.000

10 384.0 76.80 50.00 0.250 19.20 4.000

12 460.8 92.16 43.40 0.220 20.00 4.608

14 537.6 107.52 37.20 0.190 20.00 5.376

16 614.4 122.88 32.55 0.160 20.00 6.144



Easyway Batteri × Solis Växelriktare — Teknisk dataöversikt

50A max ström per BMS • Alla värden baserade på 76.8V modulspänning


