
Solis tillsammans med Eway.

Installationsguide



Säkerhetsavstånd och mått för Solis/Eway
Solis S6 Växelriktare

3-10 kW 30-50  kW12-20 kW



Fasföljd och CT-kontroll

Kontrollera:

● Fasföljd 
● CT ringar 
● Vid felaktiga värden: 

Kontrollera inkoppling samt 
testa att vända CT-ring 

Anpassa alltid installationen efter 
befintlig fasrotation. 



S6-EH3P(5–10K)-H

Bra att tänka på:
1. Glöm inte att spänningssätta mätaren på port 5 & 6.
2. Mätaren kopplas in L3, L2, L1
3. Kommunikationen för mätaren kopplas in på plint 13 & 14
4. Ringarna ska peka mot nätet.
5. Solis 10 och under använder snabbkontakter, dessa är oftast 
anpassade för en kabel på max 6mm för att stiften ska hamna rätt.

Inkoppling & RS485

Batteriet
1.Start knapp (framsida).
2. DC säkring.
3 & 4. DC kablage
5. Kommunikation växelriktare.
6 & 7. Används för paralellkoppling 
utav flera torn.
8. Jordning.
9. Wifi antenn.



S6-EH3P(12–20K)-H

Bra att tänka på:
1. Glöm inte att spänningssätta mätaren på port 5 & 6.
2. Mätaren kopplas in L3, L2, L1
3. Kommunikationen för mätaren kopplas in på plint 13 & 14
4. Ringarna ska peka mot nätet.

Inkoppling & RS485

Batteriet
1.Start knapp (framsida).
2. DC säkring.
3 & 4. DC kablage.
5. Kommunikation växelriktare.
6 & 7. Används för paralellkoppling 
utav flera torn.
8. Jordning.
9. Wifi antenn.



Skapa en plant

Instruktioner:

1. Tryck på + tecknet uppe i hörnet.
2. Fyll i nödvändig information för kundens site.
3. Ange anläggningstyp, kapacitet, region och adress.
4. Konfigurera tariff och anslutningsinställningar.



Konfigurera anläggningen

Lokal felsökning - 

Om enheten inte finns i listan, klicka på “Search Device” (sök enhet) längst ned. Hitta växelriktaren - den står 
som: Inverter SN xxxxxxxxx
Kom ihåg antennen på undersidan.



Control Verification & Account Setup

Steg-för-steg: 

1. Välj under account type installer/installatör.
2. Knappa in ett lösenord på 6 tecken. Använd ett lösenord som alla i företaget har 

åtkomst till då detta behövs vid felsökning/service (ta en printscreen).
3. Bekräfta lösenordet.



Quick Setting - Batteri & Mätare

Inställningar: 

● Battery model - Pylon_HV (för Eway)
● Meter Type: Eastron Standard 3P Meter
● Meter Location: Meter in Grid 



Quick Setting - Nätkod & Arbetsläge

Nätkod för Sverige: EIFS-SW

Allow Grid Charging: Aktivera vid behov 



Föra in växelriktaren i ditt plant

Instruktioner: 

1. Logga in i SolisCloud-appen.

2. Gå till ”Plant/Anläggning” och 
välj det plant du har skapat.

3. Tryck på ”Device/Enhet”.

4. Tryck på + tecknet.

5. Skanna QR-koden på 
växelriktaren (eller på 
dataloggern)

6. Bekräfta och spara.



1. Gå in i butiken och sök efter en app som 

heter: UDANHESS (se symbol till höger).

2. Ladda ner appen

3. Logga in, användarnamn är: 

kontakt@energygroup.se. 

Lösenord: BW123456

4. Logga in på kundens WIFI

5. Klicka på Device Conn

6. Klicka på Scan QR code, scanna sen QR koden 

på batteriets BMS.

7. Klicka på WIFI Distrubution

8. Markera enheten som heter UDAN-xxxx och 

tryck på nästa, appen kommer fråga ifall du 

vill synka mot nätverket du är uppkopplad 

mot (klicka JA).

9. Tryck på Confirm och sen är du klar.

Koppla upp batteriet mot wifi, följande bilder är ifrån Iphone
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1. Gå in i butiken och sök efter en app som 

heter: UDAN HESS (se symbol till höger).

2. Ladda ner appen

3. Logga in, användarnamn är: 

kontakt@energygroup.se. 

Lösenord: BW123456

4. Logga in på kundens WIFI

5. Klicka på Mine

6. Klicka på Configure Wi-Fi

7. Klicka på Next

8. Du kommer hitta en enhet som heter 

UDAN-xxxx, tryck på connection.

9. Om du är inloggad på kundens wifi kommer 

den fråga om du vill ansluta mot denna, klicka 

Ja.

10. Tryck på Confirm och sen Back to Home så är 

du klar.

Koppla upp batteriet mot wifi, följande bilder är ifrån Android

mailto:kontakt@energygroup.se


Tack!


